
CHFD2T64

Forno elettrico con vapore 
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Caratteristiche funzionali
Alimentazione Elettrico
Capacità N° 2 teglie/griglie 600 x 400 mm
Cottura Statica con platea in pietra refrattaria

Vapore
Indiretta con regolazione 

automatica  attraverso  
selettore touch 

Camera di cottura Acciaio AISI 430
Temperatura 30 - 350 °C
Controllo temperatura 2 Sonde digitale
Pannello comandi Touch control
N° programmi 50
Fasi programmabili /
Temperatura preimpostata 130 °C
Preriscaldo Disponibile

Porta
Apertura a ribalta

Ventilata
Vetro ispezionabile

Sovvrapponibile /

Plus
Pannello comandi in 6 lingue 
francese, inglese, italiano, russo, spagnolo, tedesco

Dotazione di serie
Imballo cartone+pallet 
(LxPxH mm)

910 x 1360 x 605

Cavo Trifase+neutro [5G 1,5]-L=1600 mm

Dimensioni
Dimensioni  (LxPxH mm) 850 x 1250 x 435
Peso (kg) 85

Caratteristiche elettriche
Potenza elettrica (kW) 5,5
Frequenza (Hz) 50/60
Voltaggio (V) AC 380/400 3N
Protezione acqua IPX3

Accessori
Kit di sovrapposizione forni CHKITS64
Tavoli CHTSD2T
Altri accessori Consultabili nella sezione dedicata


