Mod. G7F6PW+FE1 Cod. 18607100

e - 1 5
B mm 90 120

kW 35 6
keal/h 3.010 5.160
Btu/h 11.942 20472

—— i

mm 530 x 325 x 3 pos.
kW 35

KW 335+3,5
keal/h 28810
TOT. Btu/h 114.302

630/631  kgh 264
@ 620 mh 354
625 mi/h 4,13

“TI GN 11
T0T.
®

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHOR
CG7 - RID - MCD 120 - KRF - GRC 1/1 GN - GRC 60/40 - KRV.

OPTIONAL 1P porta con maniglia stampata spessore 20/10 per i modelli con mobile / Griglie in acciaio INOX / 1P door with pressed handle of 20/10 thickness for models with cabinet | Stainless steel grids | 1P porte
avec poignée moulée épaisseur 20/10 pour les modéles sur meuble / Grilles en acier inoxydable / IP Tiir mit formgestanztem Griff Starke 20/10 fiir Modelle mit Mobel, Roste aus rostfreiem Edelstahl.

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Piano di lavora e pannelli frontali in acciaio inox AISI 304, Bruciatori interamente in ghisa, garantiti a G
vita, azionati da rubinetto valvolato e fissati a tenuta di liquidi al piano in acciaio AlSI 304 a profondo :
stampaggio. Termocoppia di sicurezza su entrambi i modelli. Modello G7F6PW+FE1 dotato di fiamma

pilota fuochi protetta da copertura in ottone per una facile pulizia ¢ manutenzione. Forno elettrico a

convezione, interamente in acciaio inox con supporti a 3 livelli per griglie/teglie 1/1GN. Spia di linea e

spia di raggiungimento temperatura.Porta e controporta stampate in acciaio INOX AISI 304. Maniglia

porta ad |t:Ila resistenza in acciaio AISI 304 in spessore 20/10. Piedini regolabili Standard: 1 griglia fomo
antiribaftamento.

TECHNICAL AND FUNCTIONAL FEATURES

AISI 304 stainless steel worktop and front panels. Cast iron bumers, guaranteed for life, activated by a
valve cock and sealed to the deep drawn worktop in AISI 304 steel. Safety thermocouple on both models.
G7F6PW+FEL model equipped with burner pilot flame protected by a brass cap for an easy cleaning and
maintenance. Electric convection oven made completely of STAINLESS STEEL with 3 levels for 1/1 GN
shelves/trays. Power indicator and temperature light. Pressed door and counter door made of AISI 304
STAINLE{S STEEL. 20/10 AISI 304 steel heat-resistant door handle. Adjustable feet Standard: 1 anti-tilt g
oven shelf.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

Plan de travail et panneaux frontaux en acier inoxydable AISI 304. Brileurs entigrement en fonte, garantis ol

a vie, actionnés par un robinet & vanne et scellés au plan en acier AIS| 304 & emboutissage profond. :.l—
Thermocouple de sécurité sur les deux modéles. Modéle G7FGPW-+FE1 doté d'une flamme pilote des feux 800 400
protégée par un chapeau en laiton facilitant le nettoyage et la maintenance. m

Four électrique 2 convection entigrement en acier inoxydable avec supports & 3 niveaux pour grilles/ e
plaques de four 1/1GN. Voyant de tension et voyant d'atteinte de la température.Porte et contre-porte
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moulées en acier inoxydable AISI 304. Poignée de la porte 2 haute résistance en acier AISI 304 épaisseur

20/10. Pieds réglables.Standard: 1 grille de four  systéme anti-renversement. 8
TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Arbeitsflache und Vorderfront aus rostireiem Edelstahl AIS| 304. Brenner komplett aus Gusseisen, Sg __|
mit unbegrenzter Garantie, Steuerung iber fliissigheitsdicht an dem formgestanzten Kochfeld aus ~le in
Stahl AISI 304 befestigten Ventilhahn. Beide Modelle mit Sicherheits-Thermolement. Pilotflamme j
des Modells G7F6PW-+FEL mit Messingschutz, fiir eine leichtere Reinigung und Wartung. Elektro- in
Konvektionsbackofen, komplett aus rostfreiem Edelstahl, mit Halterungen auf 3 Ebenen fiir Roste/Bleche 2

1/1 GN. Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte. Tir und Innentiir aus rostireiem Edelstahl AISI 304
formgestanzt. Besonders widerstandstahiger Tiirgriff aus Stahl AlS| 304 Stérke 20/10. Hahenverstellbare
Fiie, Standard: 1 kippsicherer Backofenrost.
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